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Tekst: Pawet Kisielewski,
zdjecia: otwarcia Maciej Patrzatek,
detale: Pawet KisielewsKi
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WRAZENIA Z JAZDY

Opony szerokosci 4 cali wygladaja jak mate walce, a mimo to wspomaganie
zaskakujaco dobrze radzi sobie z ich ponadprzecietnym gabarytem i rower
rozpedza sie tatwo, bez wiekszego wysitku pozwalajac osiggac graniczna
predkos¢ 25 km/h. Towarzyszy temu tylko dos¢ gtosny dwugtos: wizgu sil-
nika i charakterystycznego buczenia bieznika na asfalcie. Bardzo szerokie
opony w duzym stopniu niwelujg nerwowos$¢ matych koétek, ktéra bywa
przypadtoscia wiekszosci sktadakow, wnoszac w charakter prowadzenia
duzy spokdj. Hummer nie nastreczy probleméw nawet mato wprawnym ro-
werzystom. Tylko przy gtebokim pochyleniu w zakretach, bo bardzo duza
powierzchnia boczna opon mocno wptywa na zachowanie roweru, najpierw
przeciwdziatajac skretowi, a po przekroczeniu pewnego kata (ostrzezeniem
jest wyraznie styszalne piszczenie gumy na asfalcie) zmienia sie w tendencje,
pogtebia skret co moze prowadzi¢ nawet do upadku, jezeli rower bedzie pro-
wadzony noszalancko. Podstawowg zaletg opon jest jednak to, ze zachowujg
sie jak gasienice i w zasadzie nie ma znaczenia nawierzchnia, bo po kazdej
Hummer jedzie jak czotg i, podobnie jak on, jest trudny do zatrzymania. Na
potrzeby testu zjezdzitem podmokte taki zrytej przez dziki, budowlane dro-
gi wysypane gruzem, piaszczyste plaze oraz btotniste lesne drogi, a nawet
zdarzyto mi sie jechac przez las na przetaj i wszedzie potaczenie mocnego
silnika i niesamowitej trakcji, jaka daja opony, sprawiaty, ze Hummer dat rade

E Po ztozeniu Hummer ma wy-
miary 98x50%x76 cm i w takiej formie
powinien zmiescic sie do bagaznika
nawet kompaktowego samochodu.
Ztozony tatwiej jest tez przewiez¢
komunikacja miejska czy pociagiem
lub przechowad. Dzieki opartym na
szybkozamykaczach mechanizmom
zawiaséw kolumny kierownicy i ramy
operacja ztozenia lub roztozenia
zajmuje nie wiecej niz paredziesiat
sekund, nawet uwzgledniajac, ze
masa oraz gabaryt roweru troche to
utrudniaja.

@ Hydrauliczne Tektro M275
wespdt z duzymi tarczami i niesamo-
wicie duza powierzchnia styku opon
z podtozem zapewniaja Hummerowi
bardzo skuteczny system hamowania.
Dodatkowo obie dzwignie wyposa-
zone sa w czujniki odciecia zasilania
silnika w momencie, kiedy zaczyna
sie¢ hamowac, co bardzo utatwia
sterowanie rowerem.

i przejechat miejsca, w ktorych ,polegtyby” wiekszos¢
innych roweréw. W miejskich warunkach szerokie opony
catkowicie niwelujg problem z przejazdem przez odcinki
remontowanych drog oraz to, czego boi sie wielu rowe-
rzystéw, czyli wpadniecia opony w szyne toréw tram-
wajowych, bo s3 od nich znacznie szersze. Ich kolejng
wielkg zalety jest odpornosc¢ na uszkodzenia i jezeli nie
bedzie sie miato pecha wjechac¢ na sttuczone denko od
butelki, to w zasadzie mozna sie nie martwi¢ mozliwoscig
uszkodzenia detki po najechaniu na kraweznik czy wpad-
nieciu w dziure. Opony petnig rowniez bardzo istotng
funkcje amortyzatorow o catkiem sporym ugieciu. Pro-
ducent zaleca, aby nie pompowac ich wiecej niz do 2 atm
(30 PSI), ale tak naprawde nie powinno sie przekraczac
1 atm. Oczywiscie jest to zalezne od masy uzytkownika
i jego stylu jazdy, ale ja w tescie zszedtem do cis$nienia
0,6 atm (ok. 9 PSI), przy ktorym uzyskatem zadowalajaca
amortyzacje nawet na ulicach ze starej brukowanej kost-
ki, a uderzenia przy pokonywaniu wiekszych przeszkod
mocno ostabione.
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GEOMETRIA

1155-1245 mm*

B 26070 g**

1139 mm

e bike! (] L

Rozmiary: 13,5” (rozmiar testowany); * regulacja wysokosci kolumny kierownicy;
** masa roweru z pedatami (www.rowerowawaga.pl)

Hummer jest duzy jak na sktadaka, a dzieki sztycy o dtugosci az 450 mm pozwala uzytkowac go oso-
bom o wzroscie nawet 190 cm. Kluczowe parametry geometrii, takie jak rozstaw osi két, odlegtosc
siodta od kierownicy czy katy ramy, niewiele réznig sie od tych z klasycznego roweru co sprawia,
ze Hummer jest podobnie wygodny, jezeli chodzi o pozycje i prowadzenie. To, co moze zaskaki-
wad, to dosé wysoki przekrok jak na sktadaka, ktéry zasadniczo charakteryzuja sie niskimi rama-
mi, 705 mm to niewiele nizej niz w klasycznych meskich ramach z pozioma gérna rura.

OSPRZET

Silnik Shengyi dysponuje 45 Nm momentu obrotowego, ale w szczycie moze generowac do
550 W mocy. To wystarczajaco duzo nie tylko, by sprawnie rozpedzac rower na ptaskim, ale
takze, by praktycznie bez udziatu uzytkownika wciagnaé go pod wzniesienia o nachyleniu na-
wet kilkunastu procent. Konfiguracja systemu jest uproszczona i nie zawiera pomiaru momentu
obrotowego generowanego przez uzytkownika, wiec wystarczy, jezeli obraca sie pedatami, aby
wzbudzi¢ czujniki kadencji, a silnik zrobi reszte. Taka opcja dla leniwych, takze do jazdy po
ptaskim, pozwalajaca uzytkowac rower jak quasi-skuter. System oferuje pie¢ trybdw pracy, jed-
nak te w gtéwnej mierze maja wptyw na predkosé, przy jakiej nastepuje odciecie pracy silnika.
Na pierwszym trybie nastepuje to juz przy 10 km/h, na drugim przy - 14 km/h, na trzecim -
18 km/h, czwartym - 21 km/h i dopiero na pigtym osiagana jest petna dozwolona przez prze-
pisy predkos¢ 25 km/h. Wybér trybu pracy w niewielkim stopniu wptywa na poziom wspo-
magania, gdyz na pierwszym trybie silnik przekracza 400 watdw, a juz na trzecim osigga moc
maksymalna. Nie zmienia sie tez charakterystyka jego pracy, predkos¢ reakgji i szybkos¢ przy-
rastania mocy, te mozna zmieni¢ tylko globalnie w ustawieniach sterownika. Z punktu widze-

MASA
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SYSTEM ELEKTRYCZNY
©© SILNIK

Shengyi, 250 W, 36 V, 45 Nm
Max. poziom wspomagania: 440%*
Tryby wspomagania: 1-5, Walk

STEROWANIE
Overfly LCD model 529

AKUMULATOR

Samsung Li-ion LG 576 Wh (16 Ah)
Liczba cykli tadowania: 800

4 £ ADOWARKA:

Li-lon Battery Charger 2A
Czas tadowania: 4-6 h (100%)**

*

procentowa wartos¢ max. poziomu wspomagania zostata przez nas wyliczo-
na dla sredniej mocy kolarza 125 W

*x

wymieniona wyzej tadowarka

(1) Regulowany podnézek
Przednia lampa Galeo by Spanninga, zasilana bateriami
Plastikowa ostona zebatki

O sktadane pedaty VP z tworzywa

© Sktadana kolumna kierownicy
DzZwignia zatrzasku zawiasu ramy

nia zaawansowanego rowerzysty taki charakter wspomagania
wymusza ciggta jazde na najmocniejszym trybie wspomagania,
jednak wiem, ze dla uzytkownikéw o stabszych umiejetnosciach
regulacja predkosci maksymalnej jest przydatna, szczegdlnie
w poczatkowej fazie zapoznawania sie z e-rowerem.

Rama: aluminium 6061, sktadana | Przedni widelec: aluminiowy
| Piasty / Obrecze: Quando i Shengyi / aluminiowe, wzmacnia-
ne | Opony: CST BFT 20x4.0” | Korby: Prowheel 40 z. (170 mm)
| Kaseta: Shimano HG41-8 (11-34) 8-rz. | tancuch: KMC Z8 |
Przerzutka tyt: Shimano Altus RD-M310 | Manetki: Shimano
Altus RD-M315 | Hamulce: Tektro M275, tarcze Tektro 180/160 mm
| Kierownica: aluminiowa, 620 mm | Wspornik kierownicy: alu-
miniowy, sktadany | Wspornik siodetka: Promax, 31,6x450 mm
| Siodetko: Selle Royal Rio

Opony CST waza 1045 g sztuka, to nie Overfly Hummer
mato, ale tez nie az tak duzo, jak mozna 28
by sie spodziewac, patrzac na ich mon- 26

strualny rozmiar. Na pewno przyczyniaja 24
sie do zwiekszenia masy roweru, jednak

na pewno nie s3 jej jedynym powodem. %O -

Konstrukcja Hummera sama w sobie jest g 20

masywna, ha wyposazeniu roweru jest ; 18

tez catkiem spora, jak na sktadaka, baterie s 16

a to wszystko razem sprawia, ze jest naj- 14

ciezszym e-sktadakiem, z jakim dotychczas -

mielismy do czynienia. Jednak, mase tak

naprawde czu¢ dopiero w momencie, gdy 10 o 5000 10 000 15 000 20000 25 000
trzeba rower przenies¢, szczegdlnie w for- o Rower testowan B o o ) ) Cena [z]

y aluminiowe miejskie e-rowery aluminiowe e-sktadaki

mie ztozonej.

linia trendu dla e-trekkingdw
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ROWERY POROWNYWALNE DO TESTOWANEGO

JOBOBIKE EDDY | Cena: 9399 zt

rower do kupienia tylko przez internet
rama: aluminiowa, amortyzowana, sktadana
przedni amortyzator RST 80 mm

naped Shimano Tourney 1x7

mechaniczne hamulce tarczowe Tektro
opony CST Krusade 20x4.0”

sktadana kolumna kierownicy

oswietlenie zasilane z akumulatora
btotniki, bagaznik

ALPER CROSS | cena: 8499 zt

rama: aluminium, sktadana

przedni widelec Suntour

naped 1x7

hydraulicze hamulce tarczowe
opony CST 20x4,0”

sktadana kolumna kierownicy
siodto Selle Royal

oswietlenie zasilane z akumulatora
btotniki, bagaznik

[[3. ] Sterownik
Overfly faczy funkcje
manetki oraz monitora.
Kolorowy ekran sporej
wielkosci ma dobra
rozdzielczosc i jest
czytelny. Informacja

o aktualnie uzywa-

nym trybie pracy jest
wyswietlana nie tylko
cyfra, ale réwniez wfor-
mie kolorowego paska.
Oproécz podstawowych
informacji o pozio-

mie natadowania
akumulatora, predkosci
czy przejechanym
dystansie komputer po-
zwala takze $ledzi¢ moc
chwilowa generowana przez silnik. Wysoka ergonomie
kokpit zawdziecza zaréwno konstrukcji kolumny kierownicy
zapewniajacej ptynna regulacje wysokosci w zakresie az

90 mm, jak i dobrze dobranej szerokosci kierownicy. Widoczna
na zdjeciu nizsza dzwignia to blokada zawiasu, po ktérego
zwolnieniu kolumna kierownicy sktada sie na pot.

20”

MASA: 35,4 kg

20"

MASA: 21,5 kg

INNE WERSJE

STEROWANIE
LCD

SILNIK AKUMULATOR
Bafang 80 Nm Samsung litowo-jonowa 872 Wh

STEROWANIE
LCD

SILNIK AKUMULATOR
Bafang Green Way 374 Wh

Dystrybutor marki Overfly jest rowniez producentem akumulatoréw montowanych w tych rowerach,
dlatego stwarza swoim klientom unikalng mozliwosé wyboru pojemnosci akumulatora w momencie za-
kupu. My testowalismy drozsza wersje z baterig 576 Wh, ale mozna tez wybrac tansza o 300 zt opcje
z akumulatorem 460 Wh. Naszym zdaniem jednak warto dodac te trzy stéwy i cieszy¢ sie o ok. 30%
wiekszym zasiegiem jazdy. Akumulatory objete s3 trzyletnia gwarancjg na jakosé wykonania potaczen,
lutéw i zgrzewodw, dziatanie elektroniki BMS oraz sprawnosci zaréwno pojedynczych cel w sekgiji, jak
i w catej baterii. Przy stwierdzeniu jakichkolwiek problemoéw (oprécz spadku pojemnosci, co jest proce-
sem naturalnym, zaleznym od liczby cykli tadowania), akumulator wymieniany jest na nowy.

WERDYKT

SREDNIO
ZAAWANSOWANI

POCZATKUJACY KWALIFIKOWANI

MIASTO, WYMAGAJACY

ASFALT TEREN
WYSOKIE
GORY

LATWY TEREN

stateczny w prowadzeniu

bardzo sprawny na wszystkich podtozach

mozliwos¢ ztozenia do transportu i przechowania
dwie pojemnosci akumulatora

hydrauliczne hamulce z czujnikami odciecia
wspomagania

masa w duzym stopniu niweluje porecznosc¢ sktadaka
lampki na baterie

brakuje btotnikow

+++++

Hummer wygladem niedwuznacznie
nawiazuje do swojego czterokotowego
imiennika i chociaz nie nadaje sie do te-
renowej jazdy w stylu MTB, to cztero-
calowe opony oraz mocny silnik zapew-
niaja mu wyjatkowa dzielnosc w jezdzie
po wszystkim. Dzieki temu swietnie
sprawdzi sie jako towarzysz wypadéw
na tono przyrody dla ludzi potrzebuja-
cych niezawodnego $rodka transportu,
ktéry dowiezie ich na dziatke, towisko
albo inne mato uczeszczane miejsca.
Réwnie dobrze Hummer sprawdza sie
takze w miescie, oferujac wygodng po-
zycje, tatwe prowadzenie i niezty kom-
fort jazdy niezaleznie od nawierzchni
oraz praktycznie stuprocentowa nie-
wrazliwosé na uszkodzenia. hB

Cena: 8798/9098 zt*
Overfly, www.overlfybike.pl

* [zalezenie od pojemnosci akumulatora)
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